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Forord

Der er mange forhold, | skal vaere opmarksomme p3, for
at kunne sikre jer at maskinen/anlaegget er sikkerheds- og
sundhedsmaessigt forsvarligt, samtidig med at den lever
op til de produktionsmaessige forventninger og krav.

Nar der skal kgbes en ny maskine eller foretages ombyg-
ninger i en eksisterende maskinpark, er der ofte nye
arbejdsfunktioner og derfor kan sikkerhedsforholdene
2ndre sig.

Denne vejledning er et praktisk redskab, der kan stgtte jer,

der ejer, leder, arbejder i virksomheden eller virksomhe-
dens arbejdsmiljgorganisation, i at tage hgjde for arbejds-
miljget, nar | kgber nye maskiner, redskaber eller anlaeg.

Vejledningen findes
elektronisk pa:
www.bfaportalen.dk

I vejledningen finder | gode rad og enkle metoder, som kan
bruges, nar | star over for et indkgb. Den hjzelper jer med
at fa overblik over, hvad | skal vaere opmarksomme p3, og
hvordan | kan tanke sikkerhed og gode arbejdsforhold ind
fra starten.

Vejledningen skal ggre jer bedre klaedt pa til at stille rele-
vante krav til leverandgrer — sa de Igsninger, | vaelger, pas-
ser til jeres hverdag og samtidig bidrager til et sikkert og
sundt arbejdsmiljg.

Denne vejledning er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljgudvalg i

Branchefellesskabet for Arbejdsmiljg (BFA) Jord til Bord.

BFA Jord til Bord er et brancheudvalg, som er sammensat af repraesentanter
fra arbejdsmarkedets parter og udvalget er et permanent udvalg under

BFA Transport, Service- Turisme og Jord til Bord.

BFA Jord til Bord har bl.a. til opgave at informere og vejlede om arbejds-
miljg inden for det grgnne omrade, som daekker brancherne: Landbrug,

skovbrug, gartneri- og anleegsgartneri.

Transport
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Teenk arbejdsmiljoet ind fra starten

Det er som regel bade nemmere og billigere at vaelge
gode Igsninger fra begyndelsen, end at skulle &endre
noget senere.

Hvis fgrst maskinen er kgbt og taget i brug, kan det veere
dyrt og besveerligt at lave aendringer — eller at tilpasse
bygninger og installationer. Samtidig kan det give ungdigt
ekstraarbejde, hvis det viser sig, at der er problemer med
sikkerhed eller arbejdsmiljg.

Ved at taenke jer godt om fra starten kan | undga mange
af de udfordringer og fa en Igsning, der fungerer — bade i
forhold til drift, sundhed og sikkerhed.

Nar | skal kgbe en ny maskine, skal arbejdsmiljg taenkes
ind allerede i planlaegningsfasen. Det er her, det er lettest
at vaelge Igsninger, der fungerer godt i hverdagen og sam-
tidig er sikre at arbejde med.

Inddrag ledere og medarbejdere

I mange virksomheder er det ejeren, lederen og medar-
bejderne selv, der har den vigtigste viden om arbejdet.
Derfor giver det god mening at inddrage dem, der skal
bruge maskinen til daglig. De kan ofte pege pa forhold,
som har betydning for sikkerhed, brugervenlighed og ved-
ligehold — fx ved opstilling, maskinens kapacitet, rengg-
ring og reparation.

Nar medarbejdere bliver inddraget, oplever mange ogsa,
at det gger motivationen for at bruge maskinen korrekt
bagefter.

Arbejdsmiljoorganisationen skal inddrages

Hvis | har 10 eller flere ansatte, skal virksomheden ifglge lovgivningen

have en arbejdsmiljgorganisation.

Arbejdsmiljgorganisationen skal inddrages, nar | indkgber nye maskiner
og tekniske hjeelpemidler. Det er med til at sikre, at arbejdsprocesser,
arbejdssted og udstyr bliver tilpasset arbejdet og de personer, der skal

bruge det.

Hvis | er feerre end 10 ansatte, er der ikke krav om en arbejdsmiljgorga-
nisation. Her er det i stedet vigtigt, at | inddrager medarbejderne direkte

i forbindelse med indkgbet.

Uanset virksomhedens storrelse er det en fordel at fa de erfaringer og
den praktiske viden med, som findes i hverdagen - det giver ofte bedre
lesninger bade i forhold til drift og arbejdsmiljg.
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Tjekliste ved kagb af maskiner/anleeg

Dato: Udfyldt af:

Maskine: Type:

Fabrikant/importgr/distributgr:

Kontaktperson:

L Inddragelseog planl&gning Ja/Nej Bemarkninger/Opfglgning
Er maskinen teenkt ind i virksomhedens samlede arbejdsmiljg
(APV)?
Er medarbejdere/elever, der skal betjene maskinen,
inddraget i vurderingen?
Er der behov for szrlig uddannelse eller certifikat?
Pavirker maskinen bemanding eller organisering af arbejdet?
2. | Sikkerhed 0g Ukaker Ja/Nej Bemarkninger/Opfglgning
Er der risiko for fald fra stiger, platforme?
Er der kendte ulykkesrisici ved denne type maskine
(klemning, pakgrsel, vaeltning, PTO osv.)?
Er maskinen CE-maerket og i overensstemmelse med
relevante direktiver?
Er der effektiv beskyttelse mod bevaegelige dele
(fx PTO-afskeermning)?
Kan energikilder let og sikkert afbrydes og aflases
(el, hydraulik, trykluft)?
3. Ergonomi 0g arbejdsforhold Ja/Nej Bemaerkninger/Opfglgning
Kan fgreren arbejde i gode stillinger (justerbart saede, rat,
betjening)?
Er ind- og udstigning sikker (trin, geleender)?
Er betjeningsgreb placeret ergonomisk korrekt?
Kan arbejdet udfgres uden ungdig kraftanvendelse eller
ensidige bevagelser?
4, | Stoj, vibrationer og indeklima Ja/Nej | Bemarkninger/Opfalgning

Hvad er maskinens stgjniveau (dB)?

Skal der bruges hgrevaern ved normal drift?

Hvilke vibrationer udszettes fgreren for
(traktor, minilaesser, motorsav)?

Er der risiko for st@v, gasser eller dampe (fx fodring, sprgjtning,
gylle, ggdskning, svejsning, skaering af ste)?

Er kabineventilation/filtre tilstraekkelige?
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5. | Plads- og miljgforhold

Ja/Nej

Bemaerkninger/Opfglgning

Er der tilstraekkelig plads i fx. maskinhus, veerksted, lager til
maskinens brug?

Kan maskinen bruges pa ujevnt terren uden valtning?

Er der god belysning i arbejdsomradet?

Er dieselos indendgrs begraenset fx ved kgb af eldrevet
maskine, god udluftning og ventilation?

6. | Brand og eksplosion

Ja/Nej

Bemaerkninger/Opfglgning

Kan maskinen udvikle varme, gnister eller brandfare
(fx i naerheden af noget brandbart materiale)

Skal den bruges i omrader med eksplosiv atmosfeere
(metan, kornstgv)?

Er der krav til ATEX-maerkning?

7. | Drift og vedligeholdelse

Ja/Nej

Bemaerkninger/Opfalgning

Leveres maskinen med dansk brugsanvisning?

Er der let og sikker adgang for vedligeholdelse?

Skal service udfgres af autoriseret personale?

Er der angivet szrlige eftersynsintervaller?

Er der medfglgende reservedelsliste og dansk brugsanvisning?

8. | Instruktion og oplaering

Ja/Nej

Bemaerkninger/Opfglgning

Leveres maskinen med dansk brugsanvisning og risikovurdering?

Kan leverandgren give oplaering pa bedriften?

Er der planlagt intern instruktion af medarbejdere/elever?

9. | Bkonomi og kontrakt

Ja/Nej

Bemaerkninger/Opfglgning

Er betaling knyttet til, at maskinen lever op til arbejdsmiljg-
kravene?

Er der aftalt opfglgning efter indkgring?
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Tegninger

Tegninger kan vaere en god made, at fa indteenkt
arbejdsmiljget ind i kgbsprocessen.

Udarbejd en grundig skitse eller plantegning for at
fa overblik over pladsforholdene pa virksomheden.
Tegningerne bgr inkludere alle elementer, der kan
pavirke arbejdsmiljget og sikkerheden.

Eksempler pa relevante elementer:

(® Eksisterende maskiner, bade stationaere
og selvkgrende

Arbejdsomrader

Feerdselsveje og mangvreringsplads for
maskiner og kgretgjer

Belysning af feerdselsveje,
mangvreringspladser og arbejdsomrader

®©® © 00O

Ventilation i stalde, drivhuse eller
veerksteder

Valg af leverandoar

Det er en god ide at udarbejde en kontrakt med forhand-
ler, fabrikant eller importgr om maskine og eventuelt
andre bygningsmaessige forhold.

HUSK

Husk at det er importaren eller
fabrikanten, der har ansvaret
for at maskinen/anleegget
lever op til de geeldende
sikkerhedsmeessige standarder.

(® Elinstallationer og energiforsyning

(® Andre elementer, der kan pavirke

sikkerhed og indretning.

Det er vigtigt at saette sig ind i minimumskravene i
lovgivningen til faerdselsveje, ventilation, el-installationer,
plads mellem maskiner og bygninger samt sikkerheds-
afstande for ansatte ved maskinerne.

Disse krav kan normalt findes i vejledninger pa
Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk

&l

| kontrakterne beskrives bl.a.:

®

CECECNCNONONCONC)

Kravene, som maskinen eller det feerdige anlaeg skal
opfylde med hensyn til geeldende arbejdsmiljgkrav

Kravene til dokumentation, teknisk dossier
Kravene til uddannelse/opleering af medarbejdere
Kravene vedrgrende eftersyn, service og reparation
Leveringsfrister

Montage og indkgring

Vilkarene for opstart og endelig overtagelse
Kvalitetskontrol

Ansvar.
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Udarbejdelse af kravspecifikationer
til leverandor

Nar | stiller krav, skal det veere specifikt og konkret, som: Se¢rg for at give forhandleren, fabrikanten eller importgren
) alle de oplysninger omkring mal (hgjde, bredde, lengde),

©  Hvad er det for en maskine? arbejdshgjde, raekkeafstande, stgj, mm. | har ud fra teg-

® Hvilken maskintype? ninger og tjeklisten.

(® Hvor skal den opstilles?

(® Hvad skal den kunne? . &

() Hvem skal betjene den?

(® Huvilke krav stiller | omkring

instruktion/opleering?

0
0

X! [

Y

FX.
Maskintype El-drevet minilaesser
Stgjniveau Max. 78 dB(A) malt ved fgrerplads
Udsyn 360° udsyn fra fgrerkabine
Vibrationer Fs)lgalj\;e:/i‘lzde graensevardien for helkropsvibration pa
Opstilling Kan mangvrere i snaevre passager, max bredde 1,2 m
e e s stnng
Sikkerhed Automatisk stop ved forladelse af saede
Opleering Leverandgr instruerer 2 medarbejdere ved levering




P

%—
Forslag til hvad der kan
tilfgjes kontrakten:

Ved kgb af maskine XXXX tilbageholdes XX % af den samlede kgbspris,
som fgrst forfalder til betaling, nar falgende betingelser er opfyldt:

® De arbejdsmiljpmaessige forhold er gennemgéet og accepteret.

(® Brugsanvisninger og teknisk dokumentation er modtaget og
godkendt.

(® Maskinen/anlaegget er afpravet, idriftsat, feerdigleveret og
funktionsdygtigt.

® Maskinen/anleegget er godkendt af virksomhedens
arbejdsmiljgorganisation og/eller relevante ansatte i samarbejde
med virksomhedens ledelse samt eventuelle eksterne radgivere.

® Godkendelsen sker pa baggrund af geeldende lovgivning for
tekniske hjelpemidler samt eventuelle relevante harmoniserede
standarder.

® Safremt maskinen/anlegget godkendes uden mangler, forfalder
det tilbageholdte belgb til betaling senest XX kalenderdage efter
levering.

® Safremt maskinen/anlegget ikke godkendes, forfalder belgbet
farst til betaling senest XX kalenderdage efter, at konstaterede
mangler er udbedret, og maskinen/anleegget efterfolgende er
godkendt.
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Indkering af maskinen/anlaegget

Nar en ny maskine tages i brug, er det vigtigt at sikre, at
den lever op til sikkerhedskravene.

Tjek altid, at alle afskeermninger er monteret korrekt og
sidder, som de skal, sa de beskytter mod farlige dele.

Se¢rg for, at brugsanvisningen — iseer sikkerhedsinstruktio-
nerne — er ved maskinen, sa man hurtigt kan sla ting op,
hvis der er tvivl. Det er en fordel allerede at fa brugsan-
visningen, inden man kgber maskinen, sa man ved, hvad
man gar ind til.

I nogle tilfeelde kan det ikke lade sig ggre at afskaerme alle
farlige dele helt. Her skal man finde andre Igsninger for at
arbejde sikkert. Det kan for eksempel vaere lavere hastig-
hed, dgdmandsknap, tohdndsbetjening eller andre sikker-
hedsfunktioner.

Det vigtigste er, at ingen kan komme i kontakt med farlige
bevaegelige dele, eller risikere at blive ramt eller klemt af
maskinen.

HUSK

Det vil veere hensigts-
maessigt at fa brugs-
anvisningen fgr indkgb
af maskinen/anlaegget.
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Opleering og instruktion

Det er en god idé allerede fgr kgb af en maskine eller et
anlaeg at overveje, hvilken oplaering og instruktion der er
behov for. Det kan med fordel tages op med leverandgren,
sa | ved, hvad der kraeves for at bruge maskinen sikkert.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at dem der skal
bruge maskinen, har faet en ordentlig oplaering og ved,
hvordan den betjenes korrekt.

Nar der kommer en ny maskine — eller hvis en eksiste-
rende maskine bliver &ndret — skal brugerne altid have en
ny gennemgang og oplaering.

Opleeringen skal sa vidt muligt foregd under de samme for-
hold, som maskinen bruges i til daglig. Det vil sige, at den
der skal kgre eller arbejde med maskinen, bliver oplaert

i de opgaver og situationer, de mgder i den almindelige
drift.

Selvom maskinerne er i orden og har de ngdvendige sik-
kerhedsforanstaltninger, er det vigtigt, at dem der bru-
ger dem, ogsa arbejder sikkert i hverdagen. Derfor skal
arbejdsgiveren sgrge for, at medarbejderne far en ordent-
lig og relevant oplaering.

Oplzering handler om, at den ansatte leerer bade, hvor-
dan maskinen bruges, og far gvelse i at arbejde sikkert
med den. Malet er, at arbejdet kan udfgres uden ungdige
risici og belastninger — og at medarbejderen ved, hvordan
maskinen skal handteres i praksis.

Det er ogsa vigtigt Isbende at fglge op i det daglige
arbejde. Hold gje med, hvordan opgaverne bliver udfgrt,
og grib ind, hvis noget ikke foregar pa en sikker made.

Se tjekliste for instruktion
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Eksempel pa tjekliste
for instruktion af medarbejdere

Tjeklisten skal tilpasses medarbejderens ansvarsomrade
og kan udvides/afkortes i forhold til nedenstaende eksempel.

Instruktion af medarbejder navn

i betjening af maskine

Emne

Indhold

Gennemfgrt dato (sign)

Gennemgang af maskines
funktion generelt

Beskrivelse af det, der skal gennemgas.

Udpegning af szerlige risici

Beskrivelse af steder, der kan veere saer-
lig risiko og hvorfor.

Instruktion i maskinens
daglige betjening

Medarbejderen skal demonstrere at
hun/han kan betjene maskinen i de situ-
ationer, der hgrer under pagaeldendes
ansvarsomrade.

Identifikation af ngdstop og
procedurer ved stop og start.

Beskrivelse af maskines ngdstop samt
procedure ved stop og start.

Medarbejderen skal demonstrere

at han/hun kan udpege og betjene
ngdstop, samt starte og stoppe maski-
nen i henhold til brugervejledningen.

Gennemgang af procedure ved
driftstop eller driftsforstyrrelser

Beskrivelse af hvad medarbejderen selv
ma foretage ved driftstop og driftsfor-
styrrelser, samt hvem der skal kontaktes,
hvis problemet ikke kan Igses inden for
medarbejderens kompetenceomrade.

Dagligt tilsyn og renggring

Beskrivelse af det der skal fgres tilsyn af,
og hvordan den daglige renggring skal
foretages.

Seerlige forhold

Beskrivelse af sarlige forhold. Fx at over-
vage antal timer maskinen har veeret i
drift i forhold til eftersyn.
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Fabrikant

Fabrikanten skal udarbejde den tekniske dokumentation
med bl.a. teknisk dossier inklusiv risikovurdering af alle
vaesentligste sikkerheds- og sundhedskrav.

( Udarbejde en brugsanvisning.

(> Pasaette maerkeplade til identifikation af maskinen
med bl.a. fabrikantens navn og adresse.

( Udarbejde og underskrive en
overensstemmelseserklaering.

(® Paseette CE-maerkning.

Fabrikanter af saerligt farlige maskiner, som er define-
ret i geeldende lovgivning herfor, skal enten sgrge for, at
maskinen typeafprgves af et saerligt udpeget bemyndiget

Import

Importeres en maskine fra 3. land, dvs. et land uden for
EU og E@S landene, sidestilles importgren med en fabri-
kant og har dermed samme ansvar som en fabrikant.

Importgren er forpligtet til at kontrollere, at maskiner og
udstyr opfylder kravende i den gaeldende lovgivning, altsa
at fabrikanten har CE-maerket maskinen og udstyr, og der-
med har opfyldt de krav, der til enhver tid er geeldende.

Importgren er ansvarlig for at medlevere en dansks-
proget brugsanvisning samt den originale brugsanvisning
ved maskiner produceret i udlandet.

Importgren er desuden ansvarlig for at medlevere en
overensstemmelseserklaering, der indeholder fabrikantens
navn og adresse, samt en liste over de direktiver og stan-
darder, der er anvendt ved konstruktionen af maskinen.

organ eller alternativt konstruerer maskinen i henhold

til relevante standarder samtidigt med, at virksomheden
indfgrer forpligtede procedurer, der sikre og erklzrer, at
den pageeldende maskine opfylder geeldende lovgivning.

1

Den originale overensstemmelseserkleering ved uden-
landsk-producerede maskiner skal ligeledes medleveres.

Importgren skal informere om alle tilbagevaerende farer
og pasatte advarselsskilte/piktogrammer. Alle tekster
skal vaere pa dansk.

Der er ikke krav om at fabrikanten skal udlevere det tek-
niske dossier til jer, nar | kgber en maskine eller andet
udstyr. Det er dog en fordel, som minimum at fa udleve-
ret et eksemplar af risikovurderingen, hvilket i sa fald skal
aftales i forbindelse med kgb.



Fabrikanten har det fulde ansvar for at maskinen overholder alle
galdende krav, nar den overdrages til brugeren.

Arbejdsgiveren har det fulde ansvar for at maskinen overholder
alle de relevante krav, nar maskinen bruges.

Lovgivning

Ifelge lovgivningen skal maskiner, ved levering, veere konstrueret
og indrettet saledes, at de ikke indebeerer en risiko for sikkerheden
eller sundheden, hverken pa kort eller pa lang sigt, nar de
anvendes, installeres og vedligeholdes efter hensigten.

Denne forpligtelse geelder virksomheder, der fabrikerer, importerer,
selger, leverer, udlejer eller overlader maskinen til en bruger eller
en udlejer.

Er der ingen fabrikant, anses enhver fysisk eller juridisk
person, der markedsforer eller ibrugtager en maskine eller
delmaskine, til brug, som fabrikant.
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Delmaskine - Hvad er det?

En delmaskine er ogsa omfattet af maskinreglerne, men
den er ikke en feerdig maskine. Derfor er kravene lidt
anderledes.

En delmaskine er noget, der ikke kan bruges alene, men
som skal bygges sammen med andet udstyr, fgr det fun-
gerer som en rigtig maskine. Det kan fx veere en motor, et
drivsystem eller en robot.

Forskellen er kort sagt:

() En maskine er klar til en bestemt opgave og
kan bruges, som den er.

( En delmaskine er ikke faerdig og skal fgrst
indga i en samlet Igsning.

(® | praksis betyder det, at en delmaskine
farst bliver “rigtig sikker”, nar den er bygget
ind i en faerdig maskine.

Eksempel fra landbrug:

En fodermglle eller et blandeanlaeg pa en bedrift bliver
ofte sammensat af flere dele — fx en snegl, en motor og
en styring. De enkelte dele kan vaere delmaskiner. Fgrst
nar de er samlet til et faerdigt anlaeg, som kan bruges til at
blande og transportere foder, er der tale om en maskine.

Det er den, der samler anlaegget — fx landmanden selv
eller en leverandgr — der har ansvaret for, at hele anlaeg-
get er sikkert og lever op til reglerne.

Veer opmaerksom pa:

( En delmaskine ma ikke tages i brug alene.

(® Den skal indga i en samlet maskine, fgr den
bruges.

(® Det er den, der samler Igsningen, som har
ansvaret for en ny risikovurdering.

Der fglger ikke en almindelig CE-erkleering med en del-
maskine. | stedet fglger der en inkorporeringserklaering.
Den viser, hvad der allerede lever op til reglerne — og hvad
man selv skal fa styr pa, for maskinen kan bruges sikkert.

En delmaskine skal ogsa risikovurderes!

Det specielle ved en delmaskine er at producenten
kun skal tage hensyn til vaesentlige sikkerheds

og sundhedskrav, som er relevant for den nar den
markedsfgres. Det vil sige at kunden eller brugeren
har ansvaret for de resterende sikkerhedskrav i den
geeldende lovgivning, inden den kan betegnes som en
faerdig maskine, CE-maerkes og tages i brug.
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Sammenbyggede maskiner

Hvis | bygger flere maskiner sammen, fx en maskine koblet
med transportband — det man ofte kalder en maskingade
—sa bliver det til én samlet maskine. Den samlede Igsning
skal CE-maerkes.

Det er vigtigt at fa afklaret allerede fra start, hvem der har
ansvaret for den feerdige maskingade. Det geelder hele
vejen rundt:

(® risikovurdering af den samlede Igsning
(® teknisk dokumentation
() brugsanvisning

() og CE-erkleering

Det kan veere jer selv, en maskinleverandgr eller en anden,
der star for sammenbygningen — men det skal vaere tyde-
ligt, hvem der har ansvaret, fgr arbejdet gar i gang.

HUSK

Hvis | eendrer eller ombygger
en maskine eller maskingade,
kan det ofte medfore, at |
overtager fabrikantansvaret
og forpligtelserne med hensyn
til at opfylde geeldende krav.
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Regler for gamle

[ikke CE-meerkede maskiner]

Det er arbejdsgiverens ansvar, at maskiner og udstyr
lever op til kravene i Arbejdsmiljgloven og ikke bringer de
ansattes sikkerhed og sundhed i fare.

Brugte maskiner, der er markedsfgrt eller taget i brug i
EU/E®S for indfgrelse af reglerne om CE-maerkning af
maskiner, er ikke omfattet af disse regler og skal derfor
ikke CE-maerkes ved videresalg.

Maskinerne skal dog fortsat opfylde gaeldende krav til sik-

ker anvendelse.

Maskiner, der indfgres fra lande uden for EU/E@S, anses
som nye ved indfgrsel og skal opfylde kravene i den til
enhver tid geeldende EU-lovgivning om maskiners sikker-
hed og markedsfgring, herunder krav om CE-mzarkning.

Ved markedsfgring, levering og anvendelse af maskiner
skal relevante aktgrer (fabrikant, importgr, distributgr og

HUSK

At et flot og skinnende
CE-meerke pa siden af maskinen
er ikke nogen garanti for,
sikkerheden. Det er stadigveek
arbejdsgiveren, der er ansvarlig
for, at maskinen er i orden,
inden den anvendes.

C€

bruger) overholde den til enhver tid geeldende lovgivning,
herunder bl.a.:

®

®© © 00O

EU-regler om maskiners sikkerhed
Arbejdsmiljgloven

Regler om udstyr til eksplosiv atmosfaere (ATEX)
Regler om elektrisk materiel (lavspaending)
Regler om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Regler om trykbaerende udstyr

Yderligere vejledning findes hos Arbejdstilsynet og
Sikkerhedsstyrelsen.

Der stilles dog forsat krav til at gamle
og ikke CE-meerket maskiner skal veere
konstrueret og indrettet saledes, at de
ikke indebeerer en risiko for sikkerheden
eller sundheden.

Maskiner skal sikkerhedsmaessigt falge
udviklingen, dette kan betyde, at der
skal etableres sikkerhedsforanstaltnin-
ger, som fx afskaermninger pa maski-
nen for at overholde arbejdsmiljgloven.
Maskinen skal have en dansksproget
brugsanvisning.
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Kend reglerne for du keber

maskiner

Virksomheden bgr inden kgb af maskiner saette sig ind

i de geldende arbejdsmiljgregler. Det geelder iszer krav
til maskiners sikkerhed, anvendelse og vedligehold samt
behovet for instruktion og vaernemidler.

Find de geeldende centrale regler om:
(® arbejdets udfgrelse
(® anvendelse af tekniske hjaelpemidler

( indretning af tekniske hjaelpemidler
(maskinsikkerhed)

(® brug af personlige vaernemidler.

Da bekendtggrelser Igbende opdateres, bgr virksomhe-
den altid sikre sig, at man anvender den nyeste version.
De geldende regler kan findes pa fglgende hjemmesider:

www.at.dk
Arbejdstilsynet — vejledninger og overblik over regler

www.retsinformation.dk
Retsinformation — officielle og opdaterede bekendt-
gorelser

www.sik.dk
Sikkerhedsstyrelsen — relevant vedrgrende produkter
og CE-maerkning

Det anbefales at sgge pa bekendtggrelsernes titel eller
emne for at finde den nyeste galdende version.

—
L

RO
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