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GODE RAD OM MASKINSIKKERHED

HURTIGT OVERBLIK OVER
MASKINSIKKERHED

Maskiner er uundveerlige i landbruget — men de kan
ogsa veere farlige, hvis de ikke er tilstraekkeligt sikrede
eller bruges forkert. Derfor har vi lavet denne pjece
med gode rad om maskinsikkerhed.

Denne pjece henvender sig til landmaend, driftsle-
dere, arbejdsmiljgrepraesentanter og medarbejdere,
der arbejder med landbrugsmaskiner. Det gaelder
bade stationaere maskiner og kgrende maskiner som
traktorer, mejeteerskere, gyllevogne og andre redska-
ber.

Maskinsikkerhed i landbruget er et stort og kom-
plekst omrade. Pjecen giver ikke svar pa alle spgrgs-
mal, men den hjalper dig med hurtigt at fa overblik
over, om der er styr pa sikkerheden — og hvis ikke,
hvad der skal til for at fa styr pa maskinsikkerheden.

Pjecen kan hentes pa
www.bfaportalen.dk
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ANSVAR FOR MASKINSIKKERHED

TAG ANSVAR FOR MASKINSIKKERHEDEN

®

@

Husk, at det er arbejdsgiver, som har ansvaret for,
at de maskiner | bruger, overholder alle krav.

Serg for at inddrage arbejdsmiljgorganisationen
(AMO) bl.a. ved indkgb, opsatning og ibrugtagning af
maskiner.

Nar | kgber nye maskiner, sa sgrg for, at maskinerne
er CE-maerkede og kommer med en overensstem-
melseserklaering.

Var opmarksomme pa, at overensstemmelses-
erklaeringen ikke gzelder, hvis | foretager vaesentlige
ombygninger eller a&ndringer af maskinen. | de tilfaelde
skal | lave en ny risikovurdering og fa udarbejdet en

ny overensstemmelseserklzering, fx af den, der har
foretaget @ndringerne. Brugsanvisningen skal lige-
ledes opdateres til geeldende forhold.

Fglg med i kravene til maskinsikkerhed. Der kan
veere kommet nye krav, siden | sidst tjekkede op pa
maskinsikkerheden.

Veer ogsa opmaerksomme pa, at der kan veere
yderligere krav til szerligt farlige maskiner som fx
boltpistoler og motorsave.

Fa eventuelt ekstern hjeelp til at vurdere, om jeres
maskiner er sikre.
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RISIKOVURDERING 0G APV

UDARBEJD RISIKOVUDERING FOR ALLE MASKINER

@  Falavet en risikovurdering for alle maskiner inden
ibrugtagning. Risikovurderingen af maskiner er en vigtig
del af jeres arbejdspladsvurdering (APV).

©) Der skal laves risikovurdering for alle relevante
arbejdsopgaver i den daglige drift samt for renggring
og vedligehold af maskinen.

Typisk kan | tage udgangspunkt i de risici, der er
beskrevet i brugsanvisningen fra producenten, men
i mange tilfelde er det ikke nok.

(3  Vaer opmaerksomme p3, at | skal lave en ny
risikovurdering, hver gang der sker @ndringer i
opstillingen af maskinen, monteres nyt udstyr,
arbejdsopgaverne &ndres, eller andre forhold skifter
ved brug af maskinen.

®  Brug tjeklister, sa risikovurderingen bliver systematisk,
og | ikke overser forhold, som kan veere til fare for
medarbejdere.

(®  Faeventuelt ekstern hjzelp til at lave jeres
risikovurdering.
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OPSTILLING OG INDRETNING

SORG FOR SIKKER OPSTILLING, INDRETNING
0G KBRSEL

Maskiner og redskaber i landbruget skal opstilles og indrettes,
sa de ikke er til fare for medarbejdere eller andre pa virksom-
heden. Det gelder bade stationaere maskiner i vaerkstedet og
kerende maskiner som traktorer, mejetaerskere og redskaber.

Der er flere hensyn at tage:

1. PLADSFORHOLD

Serg for god plads omkring maskiner og redskaber. Teenk i
farezoner — iseer omkring bevaegelige dele og ved til- og fra-
kobling af redskaber. Som udgangspunkt skal sa lidt arbejde
som muligt forega i farezonen.

2. BELYSNING

Der skal vaere tilstraekkeligt lys, bade til betjening, renggring og
vedligehold. Darlig belysning @ger risikoen for fejl og ulykker,
iseer ved arbejde i stalde eller vaerksteder.

3. ST@J 0G VIBRATIONER

Mange landbrugsmaskiner stgjer og vibrerer kraftigt. Det er
vigtigt at reducere generne med korrekt vedligehold, brug af
kabiner og evt. hgrevaern.

4. AFSKARMNING

Serg for, at farlige dele som PTO-aksler, keeder, remme og
skarpe knive er korrekt afskaeermede. Afskeermning skal veere
fastmonteret og ma ikke kunne fijernes, mens maskinen er i
brug.
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5. UDSUGNING 0G VENTILATION

Ved maskiner, der udvikler stgv, r@g eller gasser (fx i vaerkstedet
eller ved kornhandtering), skal der vaere effektiv udsugning
eller ventilation. Andedraetsveern kan veere ngdvendigt.

6. ERGONOMI

Maskiner og redskaber skal vaere indrettet, sa de ikke belaster
kroppen ungdigt. Teenk pa indstigningshgjder, betjeningsgreb
og arbejdsstillinger.

7. MONTERING OG TILKOBLING

Folg altid brugsanvisningen ved opstilling, tilkobling og hen-
stilling af redskaber. Brug altid maskinens originale stgtteben.
Serg for korrekt fastggrelse og brug af sikkerhedskaeder ved
transport af materialer, redskaber, halm osv.

8. KRAV TIL CERTIFIKATER, KBREKORT ELLER LIGNENDE

Undersgg om maskinen kraever szrlige certifikater eller
opleering af operatgren.

Tilbyder leverandgren instruktion og traening?



BETJENINGSSIKKERHED

SORG FOR TILSTRAKKELIG BETIJENINGSSIKKERHED

(@®  Beskyttelsesanordninger skal vaere robuste og nemme
at bruge.

@  Afskarmning af farlige maskindele er en vigtig
del af sikkerheden. Afskaermning ma under ingen
omsteendigheder fijernes, nar maskinen er i brug.

(®  Knapper og handtag skal vaere udformet og placeret,
sa risikoen for fejlbetjening bliver sa lille som mulig.
En startknap bgr fx veere overdaekket eller forsynet med
en krave, sa man ikke kommer til at teende maskinen ved
en tilfeeldig bevaegelse. Ved reparation og vedligehold af
traktor eller anden selvkgrende maskine, fijernes ngglen
for at forebygge ulykke.
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®

Ngdstop. Ngdstop skal veere let tilgaengeligt, der hvor
der er fare. Det skal tydeligt fremga, at der er tale om en
ngdstopknap.

Er der efterlgb pa maskinen, skal ngdstoppet veere
kombineret med en bremse.

Nogle maskiner kraever szerlige beskyttelsesanordninger:

(®  Dgdmandsanordning er vigtig pa farlige
handredskaber. Kan fx vaere en holdekontakt, som
sikrer, at maskinen kun kan kgre, nar kontakten
trykkes ned.

(®  To-hands-betjening kan veere vigtig pa
maskiner, hvor der arbejdes med begge hander i
farezonen. Det sikrer, at den der betjener
maskinen, ikke kommer til at placere en hand,
hvor det er farligt.

Husk altid at advare om fare: Szt lamper eller skilte op
og brug advarselslyde, hvor det er relevant.

" HP

MOI0R A/M




OPLAERING OG INSTRUKTION

SORG FOR, AT ALLE KENDER FARERNE 0G VED,
HVAD DE SKAL GORE

@  serg for tilstraekkelig oplaering og instruktion af de
medarbejdere, som betjener maskinerne.

@  Gennemga risikovurderingerne med nye medarbejdere
og nar medarbejdere star over for nye opgaver, sa alle er
opmarksomme pa de farer, arbejdet kan indebaere.

(3  Leeg en plan for opfglgning pa instruktionen med
passende mellemrum.

®  Lav en virksomhedsplan for opleaering og instruktion,
sa alle ved, hvem der ma arbejde med hvilke maskiner.



EFTERSYN 0G VEDLIGEHOLD

FA SAT EFTERSYN 0G VEDLIGEHOLD | SYSTEM

Det er arbejdsgivers ansvar, at alle maskiner bliver
vedligeholdt og regelmaessigt efterset.

®

®

Udarbejd en plan for eftersyn og vedligehold for alle
jeres maskiner. Fglg anvisningerne i brugsanvisningerne.

@)

Som udgangspunkt skal eftersyn af maskiner ske
mindst hver 12. maned, men har producenten angivet,
at maskinen kraever hyppigere eftersyn, skal det
overholdes.

®

Lad producenten eller anden sagkyndig udfgre
eftersynet.

®  Serg for, at der Igbende bliver fulgt op pa planen,
og at planen er tilgengelig.
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BRUGSANVISNINGER

GOR BRUGSANVISNINGER NEMT TILGAENGELIGE

Producenten skal sgrge for, at maskinen leveres med en
brugsanvisning — pa dansk.

@  Brugsanvisningen skal vaere fyldestggrende i forhold til
jeres brug af maskinen og bl.a. informere om:

®

®© O 0 O

®

Alle de relevante risici for medarbejderne.

Hvad maskinen ma bruges til.

Hvem der ma bruge maskinen.

Hvad der skal bruges af personlige veernemidler.
Hvilke krav der er til vedligehold.

Hvor ofte maskinen skal efterses og kontrolleres.

@  Arbejdsgiver skal sgrge for, at brugsanvisninger er
forstaelige for alle, der bruger maskinen. Forstar man
ikke dansk og dermed den danske brugsanvisning,
sa skal arbejdsgiver sgrge for pa anden vis, at den
enkelte medarbejder kan forsta instruktioner,
sikkerhedsanvisninger og risici.

Arbejdsgiver skal sgrge for, at brugsanvisningen er

nemt tilgeengelig for alle, der bruger maskinen pa
arbejdspladsen.
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VAERNEMIDLER

STIL KRAV OM BRUG AF PERSONLIGE
VERNEMIDLER

Brugen af personlige veernemidler er ikke en personlig sag.
Mange maskiner ma nemlig kun betjenes med brug af person-
lige veernemidler som briller, hgrevaern, hjelm, handsker, skae-
restgvler, skaeredragt, stgvmaske, eller hvad der nu matte veere
relevant. Alligevel er det ofte her, der sker en sikkerhedsbrist.

@  Serg for, at den enkelte medarbejder er tilstraekkeligt
instrueret i, hvornar og hvordan vaernemidlerne skal
bruges.

(@  Sgrg for, at der altid er egnede vaernemidler til radighed.

®  Markér, nar personlige vaernemidler er pabudt. Saet fx et
skilt med hgreveern i lokale med stgj, og et klistermaerke
med stgvmaske pa en slibemaskine.

®  Folg Igbende op pa, om der bliver brugt veernemidler,
hvor det er pabudt, og om de bliver brugt korrekt.

R FERSONLIG VAERNEMIDLER
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MINIPLAKAT MED 10 GODE RAD OM MASKINSIKKERHED

i igti ad fra pjecen her pa en plakat,
har samlet 10 af de vigtigste rad : )
so\r:1I du kan downloade, printe ud og haenge op pa opslagstavlen pa

veerkstedet, eller hvor | nu har jeres maskiner.

10 GODE RAD TIL

SIKKERHED

MASKINSIKKERHED ™"

Nadstop og
hovedafbryder

Nodstop skal vsre let tilgasngeligt pa ma-
skiner der kan udgare en fare. SIuk pa ho-
vedafbryderen, nar maskiner skal vedlige-
holdes eller repareres og skilt evt. med at
anlaegget/maskinen er under reparation

Y m@) "_

Rengoring og belysning

Snavs og dérlig belysning skjuler fejl og
farer. Rengor maskinerne ude og inde og
serg for at trin, ruder og spejle er rengjorte,
Sorg for godt arbejdslys ude og inde for af
undga pakarsel. Sluk altid maskinen under
rengering.

Vedligehold maskinen

Folg som minimum producentens krav til
service og senviceintervaller. Dokumentgr
service og vedligehold mindst hver 12, m4.
ned. Husk ogsé lovpligtigt maskineftersyn
aflofte, hejse -og transportredskaber.

Rolig adfzrd, omtanke

og tilrettelaggelse

For dustarter en maskine, s stop et ajeblik
0g vurder situationen. Er der fri plads om-
kring dig, og ingen personer eller dyr  fare-
2onen? Er alle sikkerhedsforanstaltninger
Pé plads - sikkerhedssele, afskeermninger.
nadstop og personlige vaememidler?
HUSK at bruge sikkerhedssele - din adfzerd
eren afgorende del af maskinsikkerheden,

PTO-Afskaermning 0g anden
afskaermning af bevaegelige dele

Brug altid afskeermning og keeder. Tiek at
PT0-akslens skjold og keeder er intakt og
monteret korrekt. Beveegelige dele som
keder, aksler og remme skal altid veere
afskearmet - ogsa ved kort brug. Monter
altid skeerme efter endt reparation

Udsugning og ventilation

Ved arbejde med diesel, svejsning eller
kemi skal der veere god udsugning. Lav
en kemisk risikovurdering for opgaver med
kemiske processer fx for svejsning og die-
selrgg.

Advarsler og meerkning

Brug tydelige skilte. Skiltning om fare skal
vaere synlige og lselige.

www.bfaportalen.dk

el
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Plads omkring maskinen

Hold omrédet omkring maskinen ryddeligt.
God plads mindsker risikoen for fald og
Klemning.

Stabil understatning

Maskinen skal sta plant og fast. Brug ma-
skinernes originale stotteben og godkend-
te bukke ved service og henstilling,

Brug af vaernemidler

Serg for, at den enkelte medarbejder har
personlige veeremidler og er tilstraskke.
ligt instrueret i, hvoré, hvorfor og huor-
dan vememidlerne skal bruges. Marker
med skiltning, nar personlige vaernemidler
er pbudt

~Turisme

BFA :...

Branchefeelleskabet for Arbejdsmiljg
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